
Bauteildicke Rippenhöhe Anzahl der Rippen
cm cm 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 13
λeq (W/mK) 0,144 0,201 0,258 0,315 0,371 0,428 0,485 0,541 0,598

Req (m²K/W) 0,554 0,398 0,310 0,254 0,215 0,187 0,165 0,148 0,134

20 15
λeq (W/mK) 0,133 0,184 0,235 0,286 0,337 0,388 0,439 0,490 0,541

Req (m²K/W) 0,601 0,434 0,340 0,280 0,237 0,206 0,182 0,163 0,148

22 17
λeq (W/mK) 0,124 0,170 0,217 0,263 0,309 0,356 0,402 0,449 0,495

Req (m²K/W) 0,646 0,470 0,369 0,304 0,259 0,225 0,199 0,178 0,162

24 19
λeq (W/mK) 0,116 0,159 0,201 0,244 0,286 0,329 0,371 0,414 0,456

Req (m²K/W) 0,689 0,504 0,398 0,328 0,280 0,243 0,215 0,193 0,175

26 19
λeq (W/mK) 0,110 0,149 0,188 0,227 0,267 0,306 0,345 0,384 0,424

Req (m²K/W) 0,730 0,538 0,425 0,352 0,300 0,262 0,232 0,208 0,189

Bauteildicke Rippenhöhe Anzahl der Rippen
cm cm 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 13
λeq (W/mK) 0,164 0,221 0,278 0,334 0,391 0,448 0,505 0,561 0,618

Req (m²K/W) 0,487 0,362 0,288 0,239 0,205 0,179 0,159 0,143 0,129

20 15
λeq (W/mK) 0,151 0,202 0,253 0,304 0,355 0,406 0,457 0,508 0,559

Req (m²K/W) 0,530 0,396 0,316 0,263 0,225 0,197 0,175 0,157 0,143

22 17
λeq (W/mK) 0,140 0,186 0,233 0,279 0,326 0,372 0,419 0,465 0,511

Req (m²K/W) 0,571 0,429 0,344 0,286 0,246 0,215 0,191 0,172 0,156

24 19
λeq (W/mK) 0,131 0,174 0,216 0,259 0,301 0,344 0,386 0,429 0,471

Req (m²K/W) 0,611 0,461 0,370 0,309 0,266 0,233 0,207 0,187 0,170

26 19
λeq (W/mK) 0,123 0,163 0,202 0,241 0,280 0,320 0,359 0,398 0,437

Req (m²K/W) 0,649 0,492 0,396 0,332 0,285 0,250 0,223 0,201 0,183

Bauteildicke Rippenhöhe Anzahl der Rippen
cm cm 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 13
λeq (W/mK) 0,165 0,221 0,276 0,332 0,388 0,443 0,499 0,554 0,610

Req (m²K/W) 0,484 0,362 0,289 0,241 0,206 0,180 0,160 0,144 0,131

20 15
λeq (W/mK) 0,152 0,202 0,252 0,302 0,352 0,402 0,452 0,502 0,552

Req (m²K/W) 0,526 0,396 0,317 0,265 0,227 0,199 0,177 0,159 0,145

22 17
λeq (W/mK) 0,141 0,187 0,232 0,278 0,323 0,369 0,414 0,460 0,505

Req (m²K/W) 0,566 0,428 0,344 0,288 0,247 0,217 0,193 0,174 0,158

24 19
λeq (W/mK) 0,133 0,174 0,216 0,258 0,299 0,341 0,383 0,424 0,466

Req (m²K/W) 0,604 0,459 0,370 0,311 0,267 0,235 0,209 0,188 0,172

26 19
λeq (W/mK) 0,125 0,163 0,202 0,240 0,279 0,317 0,356 0,394 0,433

Req (m²K/W) 0,640 0,489 0,396 0,333 0,287 0,252 0,225 0,203 0,185
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BAUPHYSIKALISCHE KENNWERTE 
THERMOKORB® SL-TK TYP D
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THERMOKORB® SL-TK TYP D, BAUPHYSIKALISCHE KENNWERTE

Bauteildicke Rippenhöhe Anzahl der Rippen
cm cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9

18 13
λeq (W/mK) 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598

Req (m²K/W) 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134

20 15
λeq (W/mK) 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541

Req (m²K/W) 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148

22 17
λeq (W/mK) 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495

Req (m²K/W) 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162

24 19
λeq (W/mK) 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456

Req (m²K/W) 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175

26 19
λeq (W/mK) 0,424 0,424 0,424 0,424 0,424 0,424 0,424 0,424 0,424

Req (m²K/W) 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189

Bauteildicke Rippenhöhe Anzahl der Rippen
cm cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9

18 13
λeq (W/mK) 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618

Req (m²K/W) 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129

20 15
λeq (W/mK) 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559

Req (m²K/W) 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

22 17
λeq (W/mK) 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511

Req (m²K/W) 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156

24 19
λeq (W/mK) 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471

Req (m²K/W) 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170

26 19
λeq (W/mK) 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437

Req (m²K/W) 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183

Bauteildicke Rippenhöhe Anzahl der Rippen
cm cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9

18 13
λeq (W/mK) 0,550 0,581 0,593 0,599 0,602 0,605 0,607 0,608 0,609

Req (m²K/W) 0,145 0,138 0,135 0,134 0,133 0,132 0,132 0,132 0,131

20 15
λeq (W/mK) 0,501 0,528 0,538 0,543 0,546 0,548 0,550 0,551 0,552

Req (m²K/W) 0,160 0,152 0,149 0,147 0,147 0,146 0,146 0,145 0,145

22 17
λeq (W/mK) 0,461 0,484 0,492 0,497 0,500 0,502 0,503 0,504 0,505

Req (m²K/W) 0,174 0,165 0,162 0,161 0,160 0,159 0,159 0,159 0,158

24 19
λeq (W/mK) 0,428 0,448 0,455 0,459 0,461 0,463 0,464 0,465 0,466

Req (m²K/W) 0,187 0,179 0,176 0,174 0,173 0,173 0,172 0,172 0,172

26 19
λeq (W/mK) 0,400 0,417 0,423 0,427 0,429 0,430 0,431 0,432 0,432

Req (m²K/W) 0,200 0,192 0,189 0,188 0,187 0,186 0,186 0,185 0,185
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