KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR AVI 03-2020

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR AVI 03-2020

1. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:
taczniki zbrojeniowe THERMOKORB / IZOZEBRO z izolacjg termiczng

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:
Oznaczenie typu tacznika oraz numer partii umieszczone sg na etykiecie znajdujacej sie na gérnej czesci
kazdego wyrobu. Wiasciwosci uzytkowe wyrobow znajdujg sie na karcie umieszczonej na kazdym
opakowaniu zbiorczym dostarczanej partii wyrobow

3. ZASTOSOWANIE
taczniki zbrojeniowe THERMOKORB / IZOZEBRO sg przeznaczone do wykonywania potaczer dwéch
elementow zelbetowych, z ktérych jeden jest usytuowany wewnatrz budynku, a drugi na zewnatrz.

4. NAZWA | ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA | MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:
AVI - Alpenlandische Veredelungs-Industrie Ges.m.b.H.
Gustinus-Ambrosi-Strale 1-3, 8074 Raaba-Grambach

5. NAZWA | ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA:
AVI Poland Spétka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia ul. Rataja 1, 83-031 Rusocin na podstawie
upowaznienia z dnia 06-11-2018

6. KRAJOWY SYSTEM OCENY STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH:
System 1+

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0348 wydanie 3 — wydana przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie
ITB AC 020 certyfikat nr 020 - UWB —2702/W - wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

8. DEKLAROWANE WLASCIWOSCI UZYTKOWE:
Maksymalne obliczeniowe momenty zginajgce i przenoszone sity poprzeczne oraz klasa odpornosci
ogniowej potaczenia wykonanego z zastosowaniem facznikéw typu THERMOKORB / IZOZEBRO ujeto w
zafgczniku nr 1

9. Wiasciwosci uzytkowe tacznikow THERMOKORB / IZOZEBRO s3 zgodne z wszystkimi deklarowanymi
w p.8 niniejszego dokumentu wtasciwosciami uzytkowymi.

Niniejsza KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR AVI 03-2020 wydana zostaje zgodnie z
Ustawa o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku na wyfatzng odpowiedzialnos$¢ producenta.
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KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR AVI 03-2020

ZALACZNIK NR1

Tablica C1. Maksymalny moment M:; . .. i odpowiadajaca mu sila poprzeczna Vs, w przypadku ztaczy liniowych wykonanych z lacznikéw
jednozebrowych: TRM/G, TRM/E, TRM/E/E, TRA/G, TRA/G-V1, TRA/G-V2, TRA/E, TRA/E-V1, TRA/E-V2, TKA/G i TKA/E
il et el N R R R
11 Moment (kNm) 74 14,9 223 29,7 37,2 446 52,0 59,4
Sita poprzeczna (kN) 7.6 152 22,8 30,4 381 457 53,3 60,9
Moment (kNm) 89 179 26,8 35,8 447 53,6 62,6 71,5
13 Sita poprzeczna (kN) 8,7 17,5 26,2 35,0 437 52,4 61,2 69,9 I
15 Moment (kNm) 10,4 20,9 31,3 418 52,2 62,6 731 835
Sita poprzeczna (kN) 9,6 191 28,7 38,2 478 57,3 66,9 76,4
Moment (kNm) 11,9 239 35,8 47.8 59,7 71,6 83,6 95,5
1 Sita poprzeczna (kN) 10,2 20,3 30,5 40,6 50,8 61,0 711 813
Moment (kNm) 134 26,9 40,3 i 53,8 67,2 80,6 941 107,5
19 Sita poprzeczna (kN) 10,6 213 31,9 425 63,2 63,8 74,4 85,0
*  wysokos¢ taczonych elementéw wg rysunku A1l
** rozmieszczenie zeber wg rysunku A9

Tablica C2. Maksymalna sita poprzeczna Vas, i odpowiadajacy jej moment M=y« ~s«w przypadku ztaczy liniowych wykonanych z tgcznikow
jednozebrowych: TRM/G, TRM/E, TRM/E/E, TRA/G, TRA/G-V1, TRA/G-V2, TRA/E, TRA/E-V1, TRAJE-V2, TKA/G i TKA/E

WZ§§;°5 ¢ | Licapa iacznikow 1 2 3 4 5 6 7 8
(cm) jednozebrowych
11 Moment (kNm) 1,7 34 5.1 6,8 8,6 10,3 12,0 13,7
Sita poprzeczna (kN) 214 42,8 64,3 85,7 1071 128,5 | 1499 1714
Moment (kNm) 1,7 35 52 6,9 8,7 10,4 121 13.8
13 Sita poprzeczna (kN) 216 433 64,9 86,5 1082 129,8 1514 173.0
o Moment (kNm) 18 35 53 7.0 8.8 10,5 12,3 14,0
Sita poprzeczna (kN) 21.8 437 65,5 87,3 109,2 1310 | 1528 1746
17 Moment (kNm) 1.8 35 53 7,0 8.8 10,6 12,3 141
Sita poprzeczna (kN) 22,0 440 66,0 88,0 1100 1320 | 1540 176,0
Moment (kNm) 1.8 3.5 53 7.1 8.9 10,6 12,4 14,2
19 Sita poprzeczna (kN) 222 443 66,5 88,6 1108 132,9 155,1 177,2
*  wysokos¢ taczonych elementdw wg rysunku A1l
** rozmieszczenie zeber wg rysunku A9
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Tablica C3. Maksymalny moment Mg «max | 0dpowiadajaca mu sita poprzeczna Vaa, w przypadku tacznikéw jednometrowych:
TKM/G, TKM/E, TKM/E/E, TKA/G-V1, TKA/E-V1, TKA/G-V2 i TKA/E-V2

Wysokosé
zebra * Liczba zeber ** 2 3 4 5 6 7 8 9
(cm)
Moment (kNm) 149 | 223 | 297 | 372 | 446 | 52,0 | 594 | 66,9
b Sita poprzeczna (kN) 152 | 22,8 304 | 381 457 | 533 | 609 | 685
Moment (kNm) 179 | 26,8 358 | 447 | 536 | 626 | 71,5 | 805
" Sita poprzeczna (kN) 175 | 262 | 350 | 437 | 524 | 612 | 699 | 787
Moment (kNm) 209 | 313 | 418 522 | 626 | 731 835 | 94,0
1 Sita poprzeczna (kN) 19,1 287 | 382 | 478 | 57,3 | 66,9 | 764 | 86,0
17 Moment (kNm) 239 | 358 | 478 | 59,7 | 716 | 836 | 955 | 1075
Sita poprzeczna (kN) 203 | 305 | 406 | 508 | 610 | 711 813 | 914
19 Moment (kNm) 269 | 403 | 538 | 672 | 806 | 941 | 1075 | 121,0
Sita poprzeczna (kN) 213 | 319 | 425 | 532 | 638 l 744 | 850 | 957
* wysokosc taczonych elementéw wg rysunku A11
** rozmieszczenie zeber wg rysunku A10

Tablica C4. Maksymalny moment Mz «max | 0Odpowiadajaca mu sita poprzeczna Vaq, w przypadku tacznikdw jednometrowych: TKF/E/E

Wysokosé
zebra ** Liczba zeber * 2 3 4 5 6 7 8 9
(cm)
1 Moment (kNm) 179 | 268 35,8 447 | 536 | 626 | 71,5 | 805 I
Sita poprzeczna (kN) 8,7 131 175 | 219 | 262 | 30,6 | 350 | 393
Moment (kNm) 209 | 313 | 418 522 | 626 | 731 835 | 94,0
1 Sita poprzeczna (kN) 96 14,3 191 239 | 287 | 334 | 382 | 430
Moment (kNm) 239 | 358 478 59,7 716 | 836 | 955 | 1075
" Sita poprzeczna (kN) 10,2 15,2 20,3 254 305 | 356 | 406 | 457
Moment (kNm) 269 | 403 538 | 672 806 | 941 | 107,5 | 1210
19 -Siia poprzeczna (kN) 10,6 15,9 213 | 266 319 | 372 | 425 | 478
*  wysokosé taczonych elementéw wg rysunku A1l
** rozmieszczenie zeber wg rysunku A10
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Tablica C5. Maksymalny moment Ms. . --.. i odpowiadajaca mu sita poprzeczna V=, w przypadku ziaczy liniowych wykonanych 7 tacznikow
jednozebrowych: XII-TRM/G, XiI-TRM/E, XII-TRM/E/E, XII-TRA/G, XII-TRA/G-V1, XII-TRA/G-V2, XII-TRA/E, XI-TRA/E-V1, XII-TRA/E-V2, XII-TKA/G
i XI1-TKA/E
ersggos ¢ ticzba iacznikow 1 2 3 4 5 6 7 8
(cm) jednozebrowych
Moment (kNm) 74 14,9 22,3 29,7 372 446 52,0 59,5
B Sita poprzeczna (kN) 14,9 298 447 59,6 745 89,4 1043 | 11922
" Moment (kNm) 8.9 17,9 26,8 35,7 447 53,6 62,5 715
Sita poprzeczna (kN) 15,6 31,1 46,7 62,2 778 934 1089 | 1245
15 Moment (kNm) 10i 20,9 31,3 417 522 62,6 73,1 83,5
Sita poprzeczna (kN) 15,2 304 456 60,7 759 91,1 106,3 | 1215
— ; Moment (kNm) 19 | 239 | 358 | 478 | 597 | 716 | 836 | 955
Sita poprzeczna (kN) 14,9 298 447 59,7 746 89,5 1044 | 1193
19 Moment (kNm) 13,4 26,9 40,3 53,8 67,2 80,6 94,1 107,5
Sita poprzeczna (kN) 14,7 29,4 442 58,9 73,6 88,3 103,0 117,7
*  wysoko$¢ taczonych elementéw wg rysunku A1l
** rozmieszczenie zeber wg rysunku A9

Tablica C6. Maksymalna sita poprzeczna Vaay | odpowiadajacy jej moment Mraxmaxw przypadku ztaczy liniowych wykonanych z facznikéw
jednozebrowych: XII-TRM/G, XII-TRM/E, XII-TRM/E/E, XII-TRA/G, XII-TRA/G-V1, XII-TRA/G-V2, XII-TRA/E, XII-TRA/E-V1, XII-TRA/E-V2,
XII-TKA/G i XI-TKA/E

WZZ’Sff ¢ LICZDa ISC2nikew 1 2 3 4 5 6 7 8
(cm) jednozebrowych
» Moment (kNm) 2,5 50 7.5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0
Sita poprzeczna (kN) 208 416 62,3 83,1 103.9 124,7 1455 | 166,3
Moment (kNm) 25 50 76 10,1 12,6 15,1 17,6 20,2
"3 Sita poprzeczna (kN) 210 42,0 63,0 84,0 105,0 1260 | 1470 | 168,0
Moment (kNm) 2,5 51 76 10,2 12,7 153 17,8 20,3
1 Sita poprzeczna (kN) 21,2 42,4 63,6 84,8 1060 | 1272 1484 | 169,6
17 Moment (kNm) 2,6 51 7.7 10,3 12,8 15,4 17,9 205
Sita poprzeczna (kN) 214 427 64,1 855 106.,8 128,2 1496 | 170,9
Moment (kNm) 2,6 52 7,7 10,3 129 15,5 18,1 207
19 Sita poprzeczna (kN) 21,5 43,0 645 86,1 107,6 1291 1506 | 17211
*  wysokos¢ taczonych elementdw wg rysunku A1l
** rozmieszczenie zeber wg rysunku A9
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Tablica C7. Maksymalny moment M:; . . i odpowiadajaca mu sita poprzeczna Vzs, w przypadku facznikéw jednometrowych
XI-TRM/G, XII-TRM/E, XII-TRM/E/E, XII-TRA/G, XII-TRA/G-V1, XII-TRA/G-V2, XII-TRA/E, XI-TRA/E-V1, XII-TRA/E-V2, XII-TKA/G i XII-TKA/E
Wysokosé
2zebra* Liczba zeber ** 2 3 4 5 6 7 8 9
(cm)
11 Moment (kNm) 149 | 223 20,7 | 372 | 446 520 | 595 | 66,9
Sita poprzeczna (kN) 298 | 447 59,6 745 | 894 | 1043 | 1192 | 1341
Moment (kNm) Il 179 26,8 35,7 | 447 | 536 | 625 715 | 804
'3 Sita poprzeczna (kN) 31,1 46,7 | 62,2 77,8 934 | 1089 | 1245 | 1400
Moment (kNm) 209 313 | 417 522 | 626 731 835 | 939
1 Sita poprzeczna (kN) 304 | 456 | 60,7 759 | 911 | 1063 | 121,5 | 136,7
17 Moment (kNm) 239 358 | 478 59,7 716 | 836 | 955 | 1074 |
Sita poprzeczna (kN) 208 | 447 59,7 746 | 895 | 1044 | 1193 | 134,2
19 Moment (kNm) 269 | 403 53,8 672 | 806 | 941 | 1075 | 1210
Sita poprzeczna (kN) 204 | 442 58,9 736 | 883 | 1030 | 117,7 | 1325
*  wysokos¢ taczonych elementéw wg rysunku A1l
** rozmieszczenie zeber wg rysunku A10

Tablica C8. Maksymalny moment Mgg,..max | 0Odpowiadajgca mu sita poprzeczna V., w przypadku tacznikdw: XII-TKF

Wysokos¢
zebra* Liczba zeber ** 2 3 4 5 6 7 8 9
(cm)
Moment (kNm) 17,9 26,8 357 | 447 | 536 | 62,5 715 | 804
13 Sita poprzeczna (kN) 15,6 233 311 389 | 46,7 | 545 | 6222 70,0
o Moment (kNm) 209 313 | 417 522 | 62,6 731 835 | 939
15 Sita poprzeczna (kN) 152 228 304 38,0 | 456 53,1 60,7 | 683
17 Moment (kNm) 239 35,8 478 597 | 716 836 | 955 | 1074
Sita poprzeczna (kN) 149 | 224 | 298 373 | 447 52,2 59,7 | 671
Moment (kNm) 269 | 403 53,8 67,2 | 806 941 | 1075 | 1210
19 Sita poprzeczna (kN) 14,7 | 221 294 368 | 442 516 | 589 | 66,2
*  wysokos¢ taczonych elementdéw wg rysunku A1l
** rozmieszczenie zeber wg rysunku A10

Tablica C9. Maksymalny moment M= «na« | odpowiadajaca mu sita poprzeczna Vs y dla pojedynczego zebra utozonego  w poziomie, w przypadku

fgcznikdéw: TRM, XII-TRM, TRA i XII-TRA

TRM, TRA XII-TRM, XII-TRA
. Merdymar (KNM) 2,1 2,9
o) ; 0 Vraxmax (KN) 26,7 241
V_OE_'* _'—!_ _'_'SDJ_V 1, (cm®) 5,46 6,81
X W, (cm?) 3,64 4,54
Grubosé ptyty 212 cm
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Rysunek A9. taczniki zbrojeniowe TRMI | TRA(L — podziat na warianty tacznikdw o zmiennej diugosci i statym rozstawie zeber

(1) — dotyczy rowniez tacznikow XII-TRM i XI-TRA
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Rysunek A10. taczniki zbrojeniowe TKM {1, TKAW | TKF) — podziat na warianty tgcznikéw o statej diugosci (1 m) i zmiennej ilosci zeber

) — dotyczy réwniez tacznikow XI1-TKM, XII-TKA i XII-TKF
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Rysunek A11. taczniki zbrojeniowe — podziat na wersje w zaleznosci od wysokosci zebra i wysokosci

Odpornos¢ ogniowa, klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania sie ognia

Ztacza liniowe z tacznikami zbrojeniowymi, w wersji z izolacjg ogniochronng , klasyfikuje sie wedtug kryteriow
normy PN-EN 13501-2:2016, w klasie odpornosci ogniowej EI 240-H-X-B-W 80 do 120, a zelbetowe ptyty
balkonowe potgczone z zelbetowymi elementami konstrukcyjnymi tacznikami zbrojeniowymi z izolacja
ogniochronna klasyfikuje sie wedtug kryteridow normy PN-EN 13501-2:2016 w klasie odpornosci ogniowej
REI 240.

Sciany zewnetrzne, wykonane z zastosowaniem tacznikéw THERMOKORB / IZOZEBRO i elementéw izolacyjnych
IZOKORPUS zostaty sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) przy dziataniu ognia od strony
zewnetrznej, wedfug normy PN-B-02867:2013.



