
SCHUBGITTERTRÄGER S-GT
DER GITTERTRÄGER FÜR ERHÖHTE QUERKRAFTBEANSPRUCHUNG

WWW.AVI.AT



2

AVI SCHUBGITTERTRÄGER S-GT

SCHUBGITTERTRÄGER S-GT

BESCHREIBUNG
Die Schubgitterträger stellen eine Sonderform der Gitterträger dar.

Die asymmetrische Anordnung der Diagonalen dient zur verbesserten Schubkraftabtragung in Plattentragwerken. Schubgitter-
träger werden verwendet, wenn die rechnerische Betonschubtragfähigkeit überschritten wird.

Im Regelfall bestehen die Untergurte aus gerippten Drähten ø 5 mm, der Obergurt aus einem glatten Draht ø 5 mm und 
die Diagonalen aus glatten Drähten ø 6 mm oder ø 7 mm. Die Trägerhöhen sind im Höhenbereich von 80 mm bis 140 mm 
(Bauform A) derart ausgebildet, dass die Diagonalenneigung 45° beträgt. Damit ergibt sich je nach Trägerhöhe ein zusätzlicher 
mehr oder weniger langer horizontaler Abschnitt, der parallel zum Untergurt verläuft. Ab der Trägerhöhe 150 mm (Bauform B) 
entfällt dieser horizontal verlaufende Diagonalenabschnitt und die Neigung der Diagonalen verändert sich mit der Trägerhöhe. 
Die Periodenabschnitte sind mit 200 mm gleich wie bei den anderen Gitterträgern.

Die Trägerhöhe der Schubgitterträger bezieht sich auf die Unterkante bzw. Oberkante der Diagonalen! Dies stellt eine 
Abweichung zur Definition der Trägerhöhen bei Standardträgern dar, die sich auf die Außenkanten von Untergurt und Obergurt 
beziehen. Die Trägerlängen liegen in einem Bereich von 0,80 m bis 7,00 m in Längenabstufungen von 200 mm.

Trägerteil nach ÖNORM B 4707 nach dt. Zulassung (DIBt)

Streckgrenze [N/mm²] Streckgrenze [N/mm²]

Untergurt (d1) B550A gerippt B500A gerippt

Obergurt (d3) B500A glatt B500A glatt

Diagonale (d2) B500A glatt B500A glatt
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Gewichts- und Maßtoleranzen gemäß ÖNORM B 4707

Bauform A 
H = 80 mm bis 140 mm

Bauform B
H = 150 mm bis 300 mm
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 A

80 5,0 6,0 5,0 1,119 5,0 7,0 5,0 1,348

90 5,0 6,0 5,0 1,149 5,0 7,0 5,0 1,390

100 5,0 6,0 5,0 1,179 5,0 7,0 5,0 1,431

110 5,0 6,0 5,0 1,210 5,0 7,0 5,0 1,473

120 5,0 6,0 5,0 1,241 5,0 7,0 5,0 1,515

130 5,0 6,0 5,0 1,271 5,0 7,0 5,0 1,557

140 5,0 6,0 5,0 1,302 5,0 7,0 5,0 1,599

Ba
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m

 B

150 5,0 6,0 5,0 1,351 5,0 7,0 5,0 1,666

160 5,0 6,0 5,0 1,390 5,0 7,0 5,0 1,718

170 5,0 6,0 5,0 1,429 5,0 7,0 5,0 1,771

180 5,0 6,0 5,0 1,468 5,0 7,0 5,0 1,825

190 5,0 6,0 5,0 1,508 5,0 7,0 5,0 1,880

200 5,0 6,0 5,0 1,548 5,0 7,0 5,0 1,935

210 5,0 6,0 5,0 1,589 5,0 7,0 5,0 1,990

220 5,0 6,0 5,0 1,630 5,0 7,0 5,0 2,046

230 5,0 6,0 5,0 1,672 5,0 7,0 5,0 2,103

240 5,0 6,0 5,0 1,713 5,0 7,0 5,0 2,159

250 5,0 6,0 5,0 1,755 5,0 7,0 5,0 2,217

260 5,0 6,0 5,0 1,798 5,0 7,0 5,0 2,274

270 5,0 6,0 5,0 1,840 5,0 7,0 5,0 2,332

280 5,0 6,0 5,0 1,883 5,0 7,0 5,0 2,390

290 5,0 6,0 5,0 1,926 5,0 7,0 5,0 2,449

300 5,0 6,0 5,0 1,969 5,0 7,0 5,0 2,507

TYPEN

Bauform A Bauform B
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Anfragen über Verfügbarkeit und Preis der Produkte richten Sie bitte an unseren Verkauf.

WWW.AVI.AT
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ALPENLÄNDISCHE VEREDELUNGS-INDUSTRIE  
GESELLSCHAFT M.B.H.
Gustinus-Ambrosi-Straße 1–3
8074 Raaba-Grambach/Austria
T +43 316 4005-0
F +43 316 4005-507
verkauf@avi.at
www.avi.at

Der Inhalt dieser Broschüre wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch sind Irrtümer, Ungenauigkeiten, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Technische 
Änderungen sind möglich. Es ist die jeweils aktuelle Broschüre zu verwenden (www.avi.at). Eine Anwendung der Inhalte dieser Broschüre darf nur durch fachlich 
qualifizierte Personen unter Berücksichtigung der projektspezifischen Randbedingungen erfolgen.

Sie finden uns auch auf:


